Biofinity”
multifocal

Claridad a cualquier distancia
para pacientes con presbicia

La Tecnologia Progresiva Balanceada™
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| multifocal | - Optimizada para una visién excepcional a todas las

2. CooperVision distar.1cias: cercanag, if\:cermedia y ¥ejana
i « Permite una adaptacion personalizada para cada
usuario y cada ojo
« Proceso de adaptacién dinamico y simple que ayuda
a asegurar el éxito con sus pacientes
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Los lentes Biofinity® proporcionan comodidad y nitidez con la ayuda de la exclusiva Tecnologia Aquaform®
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Guia de
adaptacion simplificada,

basada en experiencias reales de profesionales
de la salud visual en el mundo.

Visita inicial:

Paso 1. Inicie con una nueva refraccion de su paciente y verifique la dominancia ocular
(miopizando al paciente).

Paso 2. Seleccione la prescripcion lejana con equivalente esférico y considerando La distancia al vértice.

Seleccione disefio D o N con base en la adicion requerida:

Ojo Ojo

Adicion dominante  No dominante Expectativas de agudeza visual cuando se
utiliza la combinacion de los disenos Dy N

+1.00 D D
Lente Distancia Cerca
+1.50 D D
Binocularmente 20/20 20/20
+2.00 D N Lente D 20/20 20/40 o mejor
Lente N 20/40 j
+250 D N ente 0 mejor 20/20

Paso 3. Aunque los lentes se equilibran rapidamente, permita que sus pacientes se adapten a los lentes durante 15
minutos como minimo, previos a la evaluacion visual.
Si la vision binocular es inaceptable, realice una sobre refraccion monocular, utilizando lentes oftalmicas de la
caja de prueba para determinar que ojo requiere afinar.
« Para mejorar la vision lejana considere +/-0.25 hasta +/-0.50 en el ojo dominante.
« Para mejorar la vision cercana considere +/-0.25 hasta +/-0.50 en el 0jo no dominante.

Visita de seguimiento una semana mas tarde

Si el paciente requiere una mejora en su agudeza visual lejana o cercana.

Paso 1. Evalue la agudeza visual binocular.

Paso 2. Compruebe la agudeza visual monocular.

Paso 3. Realice una sobre refraccién usando lentes de la caja de pruebas (evite el uso de un foroptor).
« PRIMERA OPCION: Para afinar la vision a distancia o de cerca, modifique la Rx de lejos en +/-0.25D en el ojo que
necesita afinar.
« SEGUNDA OPCION: Para mejorar la vision de cerca agregue +0.50D a la adicién del ojo no dominante.

Tips de adaptacion

« Elija la adicion mas baja posible « Utilice objetos cotidianos para la evaluacion de vision cercana
« Evalle la agudeza visual con las luces encendidas < Utilice el maximo positivo para vision lejana
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